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Tillstånd/kontrollista för Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats  
Tillstånd/Kontrollistan fylls i av Tillståndsansvarig och utförare vid arbetsstället före arbetets start.  
Vid tveksamheter skall Brandförsvaret kontaktas på +46 26-426 30 00  
Original behålls av Tillståndsansvarig (sparas 1 år), kopia behålls av utföraren. 
 
Arbetsplats/larmadress: __________________________________________.  Hänvisningsplats:__________. 
Arbete utförs fr o m: ___/__-20___, kl: _____, t om:___/___-20___, kl: ____.  Endast ett tillstånd per uppdrag, 
normalt ej längre än 1 dag eller 1 skift. 
 
Är arbetet brandfarligt? (3M-metoden)  Ja  Nej. Vid takarbeten kontakta Brandförsvaret för tillståndsgivning. 
Sprinklerskydd:  
Finns sprinklerskydd vid arbetsstället?  Ja  Nej Om ja, är sprinklerskyddet aktivt?  Ja  Nej 
Vid arbete på eller i närhet av släckgasanläggning skall alltid Brandförsvaret kontaktas. 
 
Bedömning arbetsmetod:  
 Svetsning  Skärning  Lödning  Hetluft  Rondell  Annan metod: _________________________________  
 
Bedömning Heta Arbeten:  
0  Tillståndsansvarig är utsedd.   
1  Jag som skall utföra arbetet är behörig.  
2  Brandvakt finns tillgänglig under hela arbetet och 1 timme efter avslutat arbete, vilket även inkluderar raster. 
Brandvaktens namn: _____________________________________________________.  Anställd  Entreprenör  
Brandvaktens signatur: ________________________________. Certifikat giltigt t om: ______________________  
Att beakta för brandvakten:______________________________________________________________________ 
                                            ______________________________________________________________________ 
Efterbevakning är ordnad i 3 timmar genom:  tillsyn av personal 3 timmar  aktivt automatiskt brandlarm. 
3  För arbete i utrymme som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara har tillstånd inhämtats från 
Brandförsvaret. Gasmätning utförd klockan _______, ppm _______. Signatur brandpersonal:______.  Behövs inte.  
4  Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad. Beakta brännbara golv.  
5  Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttad minst 11 meter, eller skyddat genom 
övertäckning eller avskärmat med upphängda brandhärdiga presenningar eller metallplåtar.  
6  Värmeledande konstruktioner och brännbara byggnadsdelar finns. Dessa är skyddade och görs åtkomliga för 
omedelbar släckinsats. Beakta genomföringar i väggar, golv och tak.  Finns ej.  
7  Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen är tätade eller kontrollerade 
och skyddade. 
8  Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats.  
9  Svetsutrustningen är felfri. Acetylenflaska och syrgasflaska är försedd med bakslagsspärr. Svetsbrännare är 
försedd med backventiler för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel finns.  
10  Brandförsvaret kan larmas omedelbart via +46 26-426 10 00.  
11  Tillståndsgivare skall alltid anmäla till Brandförsvaret att heta arbeten skall genomföras, vilken plats och 
mellan vilka tider. Meddela Brandförsvaret via mail på brandforsvaret.service@sandvik.com 
12  Vid takarbeten skall blankett Takarbeten och riskkonstruktioner användas. 
 

Kontakta Brandförsvaret för återställning av det automatiska brandlarmet eller släckanläggningen. 
 
Underskrifter 

Tillståndsansvarig 
□ Entr  □ Anst 

Namnförtydligande Certifikat giltigt t. o. m 

Hetarbetare 
□ Entr  □ Anst 

  

Hetarbetare 
□ Entr  □ Anst 

  

Arbetet avslutat, efterbevakning slutförd och 
brandsäkerheten på arbetsstället är kontrollerat.  

Datum och tid samt signatur 
tillståndsansvarig: 

Namnförtydligande: 

mailto:brandforsvaret.service@sandvik.com

